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HASIT 477 Betonvergussmörtel 
Pentru umplerea f ără goluri, pentru rezisten ţă la compresie şi ini ţială ridicate 
 
 
  HASIT 477 
  Betonvergussmörtel: 

Este un mortar mineral uscat fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare 
fabricate industrial – producţie, control şi livrare”, pe bază de ciment de calitate 
superioară şi nisip cuarţos granulaţie 0 – 4 mm, cu rezistenţă iniţială şi finală ridicate. 
Produsul nu conţine materiale ce favorizează coroziunea, respectiv are conţinut 
redus de crom conform directivei comisiei europene 2003/53/EC şi HG 932 / 2004. 
Produsul are stabilitate de volum conform EN 196 „Metode de control pentru ciment”. 

   
   

  Utilizare: HASIT 477 Betonvegussmörtel se utilizează la interior şi exterior la legătura dintre 
fundamente şi utilaje, plăci de oţel la baza stâlpilor, şine de oţel pentru macarale sau 
suporturi pentru rafturi. De asemenea pentru umplerea fără goluri a găurilor de 
montaj pentru stâlpi, balustrade, a găurilor de ancorare pentru armătură şi bolţuri etc. 
Pentru umplerea rosturilor şi legăturilor dintre pereţi şi tavane de beton. Dimensiuni 
ale rosturilor 15 – 70 mm. 

   
   

  Livrare: Saci de hârtie rezistentă la umiditate, 25 kg.  
   
   

  Depozitare:  Depozitare 9 luni de la data fabricaţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, 
in spaţii uscate, pe paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi 
temperaturi maxime 30OC. 

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie curat şi rezistent. Materialele ce pot forma un strat separator 
trebuie îndepărtate (ex. ulei de cofrare). Pe suprafaţa elementelor de oţel nu trebuie 
să fie grăsimi sau rugină. Betonul şi alte suporturi minerale trebuie să fi udate, 
excedentul de apă trebuie îndepărtat.  

   
   

  Pregătire: În funcţie de utilizare trebuie pregătite cofraje, găuri pentru umplere şi aerisire, dibluri 
de injectare etc. Materialul nu trebuie să curgă necontrolat în afara spaţiului prevăzut, 
din acest motiv cofrajele trebuie să fi etanşe (exemplu etanşare cu spumă 
poliuretanică sau silicon). Găurile pentru umplere şi aerisire trebuie să fie îndeajuns 
de mari. 

   
   

  Prelucrare: La un sac HASIT 477 Betonvergussmörtel (25 kg) se amestecă cca. 2,5 – 2,75 litri 
apă până la obţinerea unei mase de consistenţă fluidă (cca. 4 minute), cu betoniera 
electrică sau malaxor electric. Se amestecă numai cantitatea de material ce poate fi 
prelucrată în 30 de minute. HASIT 477 Betonvergussmörtel se toarnă de jos în sus 
fără goluri, în special la solicitări statice ulterioare ridicate trebuie asigurată 
omogenizarea (exemplu vibrator pentru cofraje). De asemenea materialul poate fi 
aplicat cu tehnică adecvată de injectare. Trebuie neapărat avută în vedere 
îndepărtarea aerului din masa de material turnată. 

   
   

  Timp de prelucrare: Până la 30 de minute, în funcţie de suport şi temperatură 
   
   

  Randament: La 25 kg HASIT 477 Betonvergussmörtel rezultă cca. 16 litri mortar proaspăt.  
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  Date tehnice: Ap ă la 25 de kg: 2,5 litri 
 Granula ţie: 0 – 4 mm 
 Rezisten ţa la compresie dup ă 24 de ore: > 35 N/mm2 
 Rezisten ţa la compresie dup ă 7 zile: > 55 N/mm2 
 Rezisten ţa la compresie dup ă 28 zile: > 65 N/mm2 
 Rezisten ţa la compresie dup ă 56 zile: > 70 N/mm2 
 Expandare (f ără obstacole): > 3% 
 Densitate aparent ă în stare uscat ă: cca. 1,6 kg / dm3 
 Densitate mortar proasp ăt: cca. 2,2 kg / dm3 
   
   

  Important: Produsul nu se aplică la temperaturi ale suportului sau aerului sub +5O C. Umplerea 
trebuie realizată fără goluri de aer. Turnarea trebuie făcută fără întreruperi. 
Temperaturile scăzute întârzie priza şi dezvoltarea rezistenţei. Materialul turnat care 
nu este încă uscat trebuie protejat de ploaie, îngheţ, vânt şi uscare rapidă (exemplu 
acoperire cu folie, plasă de cânepă udă etc.). 

   
   

  Măsuri de siguran ţă: Produsul conţine ciment şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul 
cu ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat 
spălată. În cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. 
Sunt necesare ochelari şi mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

   
   

  Caracteristici: Fluiditate optimă, rezistenţă ridicată, rezistent a îngheţ. Aderenţă bună pe beton şi 
oţel. Expandare a volumului cca. 5 % (fără obstacole). În condiţii de limitare a 
volumului expandarea nu creează presiuni deosebite. 

   
   

  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informa ţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   

  
 
 

 
 
 
 

 


