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HASIT 203 Fundamentputz 
Tencuială pe bază de ciment pentru suprafeţe cu solicitare ridicată, la interior şi exterior 
 
 
   HASIT 203 
   Fundamentputz: 

Este un mortar mineral uscat fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare 
fabricate industrial – producţie, control şi livrare”, hidrofob, CS IV conform EN 998-1, 
pe bază de ciment, nisip granulaţie 0 – 3 mm şi aditivi pentru îmbunătăţirea calităţilor. 
Produsul are conţinut redus de crom conform directivei comisiei europene 
2003/53/EC.   

   
   

  Utilizare: Tencuială de soclu şi fundaţie pe beton şi zidărie. Tencuială pe bază de ciment 
pentru exterior şi interior în spaţii cu umiditate, la bazine de înot, ziduri exterioare, 
suprafeţe cu placare cu greutate crescută, etc. Pentru realizarea profilelor canelate în 
zona de fundament sau la îmbinarea cu solul. 

   
   

  Livrare: În saci de hârtie de 30 kg. 
   
   

  Depozitare:  Depozitare 9 luni de la data producţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, 
in spaţii uscate, pe paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi 
temperaturi maxime 30OC. 

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie rezistent, absorbant, plan, îndeajuns de aspru, fără porţiuni 
care se desprind. Muşchii şi algele trebuie îndepărtate cu mijloace adecvate. Acolo 
unde absorbţia este puternică suportul trebuie umezit. La aplicarea pe beton trebuie 
realizată punte de aderenţă cu HASIT 605 Haft– und Armierungsmortel. 

   
   

  Preliminar prelucrării: Rosturile fragile trebuie curăţate, lipsurile din zidărie trebuie înlocuite cu material de 
aceeaşi natură.  

   
   

  Prelucrare: Se prelucrează cu maşini de tencuit uzuale sau manual. La 1 sac (30 kg) se 
amestecă cca. 9 litri apă, cu malaxor electric, malaxor orizontal sau betonieră 
electrică. După aplicarea şpriţului şi uscarea acestuia se aplică HASIT 203 
Fundamentputz. Grosimea minimă a unui strat de tencuială este 10 mm, grosimea 
maximă 15 mm. La aplicarea in mai multe straturi stratul iniţial trebuie să fie finisat 
aspru, trebuie respectată perioada de uscare de 1 zi / mm. Atunci când HASIT 203 
Fundamentputz este strat final trebuie aplicat în 2 straturi. Suprafaţa finală se 
drişcuieşte sau finisează cu rabbot-grătarul în decursul prizei. La aplicarea 
mecanizată, la întreruperi de aplicare mai mari de 30 minute se impune curăţarea 
maşinii de tencuit şi a furtunului. 

   
   

  Timp de prelucrare: Până la 180 minute, în funcţie de suport şi temperatură. 
   
   

  Randament / Consum: La 1 sac (30 kg) amestecat cu cca. 5 litri apă rezultă cca. 19 litri mortar proaspăt. La 
grosimea stratului de 15 mm se obţin 1,3 m2.  
Aceste valori au la bază experienţa acumulată la utilizarea produsului, consumul 
poate fi diferit în funcţie de natura stratului suport şi modul de aplicare. 
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  Date tehnice: Grupa de mortare: CS IV conform EN 998 – 1 
 Rezistenţă la compresiune: > 10 N/mm2 
 Conductivitate termică λ: cca. 0,87 W/mK 
 Rezistenţa la difuzia vaporilor µ: cca. 15 
 Densitate în stare uscată: cca. 1,53 kg/dm2 
 Clasa de combustibilitate: A1, incombustibil 
 Granulaţie: 0 – 3 mm 
   
   

  Important: Orice suprafaţă realizată în zona de contact cu solul trebuie protejată cu HASIT 
Sockelflex / Optiflex. Tencuielile expuse umidităţii constante (ex. lipsa izolaţiilor 
orizontale, umiditate ascendentă) îşi pierd în timp rezistenţa şi proprietăţile de 
hidrofobizare. Dacă se tencuieşte pe suporturi cu umiditate ridicată există pericolul 
fisurilor în timp. Straturile de tencuială trebuie să fie uscate înaintea aplicării straturilor 
următoare (1 zi pe mm). HASIT 203 Fundamentputz nu este o izolaţie sau o tencuială 
de asanare conform WTA. Nu se aplică pe zidărie puternic termoizolantă sau BCA. 
Nu se aplică pe suporturi ce conţin ghips sau concentraţii mari de sulfaţi. 
În zonele cu pericol de fisuri (ex. zone cu materiale de zidărie diferite) se 
poziţionează plasă de armare în primul strat de tencuială, în treimea exterioară a 
grosimii stratului de tencuială. La deschideri în zidărie (ex. uşi, ferestre) se 
poziţionează plasă de armare pe diagonală. Rosturile de mişcare nu trebuie acoperite 
cu tencuială, aici se aplică profile adecvate. Apariţia pungilor de aer în tencuiala 
aplicată pe suporturi cu densitate mare şi absorbţie redusă nu reprezintă deficienţă a 
produsului, sunt rezultatul direct al absorbţiei insuficiente. 
Nu se aplică pa zidărie BCA în suprafaţă mare şi rosturi subţiri. Produsul nu se aplică 
la temperaturi ale suportului sau aerului sub +5O C. În decursul prizei tencuiala 
trebuie protejată de temperaturi ridicate (ex. încălzire artificială, expunere directă la 
soare), uscare rapidă, îngheţ şi ploaie. Înainte de aplicarea tencuielilor decorative sau 
vopsele tencuiala trebuie să fi uscată (minim 1 zi pe mm).  

   
   

  Măsuri de siguranţă: Produsul conţine var şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul cu 
ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat 
spălată. În cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. 
Sunt necesare ochelari şi mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

       

  Caracteristici: Rezistenţă ridicată, absorbţie capilară redusă. Uşor de prelucrat. Strat suport 
rezistent la solicitări ridicate, adecvat în special pentru izolaţii ulterioare.  

   
   

  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informaţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   

 
 
 


