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HASIT Saniergrund 
Pentru reducerea transferului de s ăruri în tencuiala de asanare proasp ătă, pentru 
întărirea suporturilor 
 
 
   HASIT Saniergrund: Concentrat de silicificare hidrofob, pentru întărirea şi izolarea materialelor de 

construcţii, ce asigură protecţie dublă, în profunzime şi la suprafaţă, produs 
component al sistemului de tencuiala de asanare HASIT. 

   
   

  Utilizare: La utilizarea pe zidărie afectată de săruri minerale se obţine reducerea transferului de 
săruri în tencuiala de asanare aplicată proaspăt. Prin aplicare pe zidărie se obţine şi 
creşterea rezistenţei acesteia. Se poate utiliza pe materiale de construcţii umede. 

   
   

  Livrare: În recipienţi de plastic de 10 litri. 
   
   

  Depozitare:  Depozitare cca. 3 luni în recipient original închis. Se depozitează în spaţii uscate, 
răcoroase, protejat de rugină şi radiaţii solare directe.   

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie curat, umed şi fără impurităţi de natura grăsimilor. Aplicarea pe 
suport uscat duce la reacţie imediată, protecţia de profunzime este redusă. 

   
   

  Prelucrare: Produsul se aplică prin pulverizare sau stropire cu bidineaua. In cazul aplicării pe 
tencuială veche se recomandă umezirea în prealabil cu lapte de var după care se 
aplică HASIT Saniergrung diluat 1:1 cu apă. Pentru creşterea efectului HASIT 
Saniergund se aplică încă un strat nediluat. Pe HASIT Saniergund se aplică umed pe 
umed  HASIT 205 Vorspritzmörtel. Temperatura minimă de aplicare +5OC.  

   
   

  Consum: cca. 0,3 – 0,6 litri/m2, în funcţie de absorbţia suportului.  
   
   

  Important: HASIT Saniergrund este hidrofob în stare uscată. Din acest motiv HASIT 205 
Vorspritzmörtel se aplic ă umed pe umed .  
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. Sticla şi suprafeţele sensibile trebuie 
acoperite pentru a preveni stropirea accidentală. Nu este adecvat pentru zidărie 
aparentă, (gresie, clincher). Curăţarea uneltelor cu apă înainte de uscarea 
produsului. Ochii trebuie protejaţi de stropirea accidentală, în caz de necesitate se 
poate neutraliza cu soluţie de acid boric. Ochelarii de protecţie sunt necesari la 
aplicarea deasupra nivelului capului. Înghiţirea produsului are efecte dăunătoare. În 
caz de iritaţii consultaţi medicul.  

   
   

  Caracteristici: Întărire bună datorită conţinutului ridicat de acid silicic. Rezistent şi hidrofob. Creează 
strat izolator în zidărie astfel este împiedicat transferul sărurilor minerale în suprafaţa 
de contact cu HASIT 205 Vorspritzmörtel. 

   
   

  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informa ţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   

  
 


