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HASIT 205 Sanier Vorspritzmortel 
Mortar şpriţ de asanare 
 
   HASIT 205 Sanier 
   Vorspritzmortel: 

Este un mortar mineral uscat fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare 
fabricate industrial – producţie, control şi livrare”, este un mortar permeabil, 
componentă a sistemului de asanare HASIT conform cu fişa tehnică WTA (Asociaţia 
Tehnică pentru Conservarea Clădirilor şi Întreţinerea Monumentelor Istorice 
ww.wta.de) 2-2-91 „Sisteme de asanare/recondiţionare a tencuielilor”. Este un mortar 
CS III conform EN 998-1, pe bază de ciment şi nisip granulaţie 0 – 4 mm. Produsul 
are conţinut redus de crom conform directivei comisiei europene 2003/53/EC şi HG 
932 / 2004. 

   
   

  Utilizare: Punte de aderenţă şi pentru transferul sărurilor minerale în straturile următoare de 
tencuială de asanare HASIT 208/200/212 la zidărie cu umiditate ce trebuie asanată, 
zidărie fără concentraţii deosebite de sulfaţi.  

   
   

  Livrare: În saci de hârtie de 30 kg. 
   
   

  Depozitare / 
  Valabilitate:  

12 luni de la data producţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, in spaţii 
uscate, pe paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi 
temperaturi maxime 30OC. 

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie rezistent, absorbant, plan, îndeajuns de aspru, fără porţiuni 
care se desprind. Muşchii şi algele trebuie îndepărtate cu mijloace adecvate. Acolo 
unde absorbţia este puternică suportul trebuie umezit.  

   
   

  Preliminar prelucrării: Tencuiala veche trebuie îndepărtată cca. 80 cm deasupra zonei cu deteriorări vizibile 
sau zonei stabilite ca urmare a analizei sărurilor. Mortarul de zidărie fragil şi umed 
trebuie îndepărtat din rosturi la cca. 2 cm profunzime. Tencuiala şi mortarul din 
curăţare trebuie îndepărtate imediat de la faţa locului. Lipsurile din zidărie trebuie 
înlocuite cu material de aceeaşi natură.  Praful de pe zidărie trebuie îndepărtat 
mecanic (perie de sârmă, sablare etc.). Cauzele umidităţii trebuie îndepărtate cu 
mijloace adecvate (izolaţii orizontale, mărirea distanţei cu care acoperişul iese în 
consolă faţă de planul peretelui la exterior, etc.). 

   
   

  Prelucrare: La 1 sac HASIT 205 Vorspritzmörtel se amestecă omogen 5,5 – 7,5 litri apă, cu 
malaxor electric, malaxor orizontal sau maşină de tencuit. Consistenţa se stabileşte 
astfel încât şpriţul aplicat să nu se scurgă de pe suport. Aplicarea produsului se face 
în funcţie de starea stratului suport (concentraţia de săruri minerale cloruri, sulfaţi, 
nitraţi şi umiditate): 
 

Concentraţie săruri şi umiditate reduse: 
HASIT 205 Vorspritzmörtel se aplică sub formă de reţea (minim 50% acoperire). Timp 
de uscare minim 1 zi, maxim 3 zile. 
 

Concentraţie săruri şi umiditate medii: 
Se aplică HASIT Saniergrund şi umed pe umed se aplică HASIT 205 Vorspritzmörtel 
sub formă de reţea (acoperire 70%). Strat maxim 5 mm. Timp de uscare minim 1 zi, 
maxim 3 zile. 
 

Concentraţie săruri şi umiditate ridicate: 
Se aplică HASIT Saniergrund şi umed pe umed se aplică HASIT 205 Vorspritzmörtel 
sub formă de reţea (acoperire 70%). Strat maxim 5 mm. Timp de uscare minim 1 zi, 
maxim 3 zile. 
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  Tencuieli de asanare /  
  Tencuieli decorative /  
  Vopsele: 

După uscarea HASIT 205 Vorspritzmörtel se poate aplica în funcţie de concentraţia 
de săruri şi umiditate, conform recomandării de asanare tencuieli HASIT 208, 200. Ca 
strat final se poate aplica HASIT 212 sau tencuială decorativă minerală HASIT Lithin. 
Vopsirea la exterior se poate face cu PE 228 MINASIL Vopsea silicatică de exterior 
sau PE 819 Vopsea de var. La interior se poate folosi PI 263 ÖKOSIL Vopsea 
silicatică de interior sau PE 819 Vopsea de var.  

   
   

  Randament / Consum: La 1 sac (30 kg) amestecat cu cca. 7,2 litri apă rezultă cca. 20 litri mortar proaspăt. 
Rezultă la aplicarea sub formă de reţea cca. 5 m2. 
Aceste valori au la bază experienţa acumulată la utilizarea produsului, consumul 
poate fi diferit în funcţie de natura stratului suport şi modul de aplicare. 

   
   

  Date tehnice: Grupa de mortare: CSIII conform EN 998 – 1 
 HASIT 205 Vorspritzmörtel îndeplineşte cerinţele fişei tehnice WTA 2-2-91 „Sisteme 

de asanare/recondiţionare a tencuielilor”. 
   
   

  Important: Aplicarea tencuielilor de asanare pe zidării cu umiditate are ca rezultat uscarea 
acestora din urmă doar dacă clima şi mediul înconjurător permit acest lucru. Uscarea 
completă a zidăriei nu se poate obţine numai cu tencuieli de asanare, acestea doar 
facilitează uscarea. Tencuielile de asanare nu sunt tencuieli izolatoare. Tencuielile de 
asanare funcţionează numai dacă este asigurată permeabilitatea la vapori de apă. 
Din acest motiv, straturile groase de vopsea, tapetul, umiditatea crescută (camere 
fără aerisire şi fără încălzire) împiedică funcţionarea tencuielilor de asanare. La 
interior trebuie asigurată ventilaţie suficientă în special în timpul prizei/întăririi 
tencuielilor pentru a împiedica intrarea sărurilor în întreaga grosime a stratului de 
tencuială. Încălzirea rapidă a spaţiilor duce la formarea de fisuri. Tencuielile de 
asanare conforme cu cerinţele WTA sunt tencuieli minerale, din acest motiv pe vreme 
uscată, la expunere directă la soare şi curenţi de aer se impune umezirea 
suprafeţelor în timpul prizei sau protejarea acestora cu folie etc. Deoarece tencuielile 
de asanare trebuie aplicate in straturi de grosime constantă, diferenţele mari de 
planeitate sunt egalizate du HASIT 208 Porenausgleichsputz. Rosturile curăţate ale 
zidăriei nu vor fi umplute complet cu HASIT 205 Vorspritzmörtel ci vor fi umplute şi 
acoperite de stratul de tencuială următor. Pentru obţinerea unui rezultat de lungă 
durată este necesară realizarea izolaţiei orizontale şi verticale în zona de soclu 
pentru stoparea sau reducerea umidităţii ascendente continue. La utilizarea HASIT 
205 Vorspritzmörtel în combinaţie cu HASIT Saniergrund produsele trebuie aplicate 
umed pe umed altfel nu se poate obţine aderenţa. HASIT Saniergrund împiedică 
transferul imediat al sărurilor în tencuiala proaspătă. Produsul nu se aplică la 
temperaturi ale suportului sau aerului sub +5O C. În decursul aplicării şi prizei, minim 
3 zile, este necesară protecţia împotriva îngheţului. Produsul nu se utilizează la 
suporturi ce au concentraţii ridicate de sulfaţi. Vopsirea suprafeţelor trebuie făcută 
doar după uscarea completă a tencuielilor. La vopsirea suprafeţelor realizate din mai 
multe materiale (ex. parţial tencuieli de asanare) pot apărea diferenţe de nuanţă 
datorită absorbţiei diferite.  

   
   

  Măsuri de siguranţă: Produsul conţine ciment şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul 
cu ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat 
spălată. În cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. 
Sunt necesare ochelari şi mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

       

  Caracteristici: HASIT 205 Vorspritzmörtel asigură aderenţa şi transferul sărurilor optime între stratul 
suport şi tencuielile de asanare.  
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  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informaţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   
   

 
 
 


