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PUTZGRUND 
Produs fluid, de culoare alb , f r solven i, cu rezisten 
alcalin , pe baz de r ini sintetice combinate cu silica i de 
potasiu i adaos de materiale minerale. 
Compozi ia produsului nu are efecte negative asupra s n t ii i 
mediului. Ca atare, poate fi utilizat i la interioarele construc iilor 
civile.   

Utilizare  La preg tirea suporturilor minerale puternic absorbante sau 
având capacitate de absorb ie diferit , opera ie premerg toare 
aplic rii tuturor tencuielilor decorative structurate, minerale sau 
past , precum i a tencuielilor decorative cu piatr colorat .

 

PUTZGRUND este recomandat i la tratarea suporturilor foarte 
netede (betoane sau pl ci de ghips-carton), pentru m rirea 
aderen ei i egalizarea absorb iei.

  

Livrare     G le i de material plastic, con inând 5 sau 15 ltr.   

Depozitare    În spa ii uscate,f r umiditate, ferit de ac iunea direct a 
razelor solare i de înghe .

   

Valabilitate        12 luni de la data fabrica iei, în ambalaj propriu, sigilat.

  

Suportul         Trebuie s fie uscat, despr fuit, plan i portant. A nu exista de 
asemenea, substan e oleaginoase sau de orice alt fel, care ar 
putea forma un strat separator între materiale.   

Punere în oper                      Produsul se aplic cu bidineaua, trafaletul sau prin pulverizare. 
În cazul suporturilor cu absorb ie ridicat , PUTZGRUND poate fi 
diluat cu pân la 10% ap , pentru facilitarea p trunderii în 
profunzime i pentru a nu forma doar o crust , la suprafa .

 

Timp de uscare: 12 ore la +20ºC; 
                           24 ore la +10ºC;  

Consum Ca.0,15-0,20ltr./m², func ie de capacitatea de absorb ie a 
suportului. (produs nediluat)  

http://www.hasit.ro


 

www.hasit.ro 

Important    PUTZGRUND se aplic la o temperatur a aerului i a suportului 
de min.+5ºC, max.+30ºC. 
Suprafe ele vitrate, u ile, ferestrele, tocurile, ramele, etc. vor fi 
protejate prin acoperire cu folie. 
Deosebit aten ie trebuie acordat timpului de maturizare a 
suportului i a valorii umidit ii sale reziduale. (în cazul 
betoanelor  2,5%).  

Calitatea produsului este monitorizat de Centrul Tehnic HASIT

 
Est, INCERC Cluj, i verificat în laboratorul propriu. 

  

Prezenta fi tehnic ofer informa ii despre produs, directive 
de prelucrare i punere în oper . Pot s apar diferen e 
calitative, ca urmare a punerii în oper necorespunz toare, a 
propriet ilor

 

suportului, a influen ei factorilor microclimatici.                                                                                                                                                    

 

M suri de siguran           A se proteja ochii i pielea. Zonele cutanate care vin în contact 
cu produsul, vor fi bine sp late cu ap . La contactul cu ochii, se 
va sp la cu ap curat i va fi efectuat control medical de 
specialitate. Se recomand utilizarea echipamentului 
caracteristic de protec ie a muncii la lucr rile de vopsitorie 
(ochelari i m nu i de protec ie, masc respiratorie).

 

A nu se l sa la îndemâna copiilor.
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