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HASIT 212  
Tinci de asanare la interior şi exterior, granulaţie 0,5 mm 
 
 
   HASIT 212: Este un mortar mineral uscat fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare 

fabricate industrial – producţie, control şi livrare”, Este un mortar CS I conform EN 
998-1, pe bază de ciment,  var stins alb, nisip granulaţie 0 – 0,5 mm şi cantitate 
redusă de ciment. Componentă a sistemului de asanare HASIT, conform cu fişa 
tehnică WTA (Asociaţia Tehnică pentru Conservarea Clădirilor şi Întreţinerea 
Monumentelor Istorice ww.wta.de) 2-2-91 „Sisteme de asanare/recondiţionare a 
tencuielilor”. Produsul are conţinut redus de cromat conform normei germane 
directivei comisiei europene 2003/53/EC şi HG 932 / 2004. 

   
   

  Utilizare: Tinci pentru finisarea tencuielilor de asanare. Pentru finisarea profilelor la interior şi 
exterior. 

   
   

  Livrare: În saci de hârtie de 25 kg. 
   
   

  Depozitare / 
  Valabilitate:  

12 luni de la data producţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, in spaţii 
uscate, pe paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi 
temperaturi maxime 30OC. 

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie rezistent, absorbant, plan, îndeajuns de aspru, fără porţiuni 
care se desprind. Acolo unde absorbţia este puternică suportul trebuie umezit. 
Suporturile nisipoase trebuie întărite, tencuielile vechi, fragile trebuie îndepărtate. 
Rezistenţa suportului trebuie testată cu proba de aderenţă (se realizează suprafaţă 
de probă cu plasă de armare în stratul de material, se încearcă desprinderea) 

   
   

  Prelucrare / Aplicare: La 1 sac (25 kg) se amestecă omogen cca. 5,5 litri apă se lasă în repaus câteva 
minute, se amestecă scurt, încă dată.  Se lisează sau drişcuieşte. Grosimea minimă 
a stratului 2 mm, grosimea maximă a stratului 4 mm.   

   
   

  Randament / Consum: La 1 sac (25 kg) amestecat cu cca. 5,5 litri apă rezultă cca. 20 litri mortar proaspăt. 
La grosimea stratului de 2 mm se obţin cca. 10 m2.  
Aceste valori au la bază experienţa acumulată la utilizarea produsului, consumul 
poate fi diferit în funcţie de natura stratului suport şi modul de aplicare. 

   
   

  Date tehnice: Grupa de mortare: CS I conform EN 998 – 1 
 Rezistenţă la compresiune 28 zile: cca. 1,5 N/mm2 
 Conductivitate termică λ: cca. 0,87 W/mK 
 Permeabilitate la vapori de apă µ: cca. 10 
 Grosimea stratului: 2 – 4 mm 
 Valori obţinute în laborator după 28 zile de la aplicare. 
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  Finisare: Vopsirea la exterior se poate face cu PE 228 MINASIL Vopsea silicatică de exterior, 
PE 225 RENO Vopsea silicatică de exterior sau PE 819 Vopsea de var. La interior se 
poate folosi PI 263 ÖKOSIL Vopsea silicatică de interior sau PE 819 Vopsea de var. 
Finisarea cu vopsele se face numai după uscarea suficientă  a stratului. Este foarte 
importantă evitarea utilizării de vopsele de orice tip care împiedică difuzia vaporilor.  

   
   

  Important: Produsul nu se aplică la temperaturi ale suportului sau aerului sub +5O C. În decursul 
aplicării şi prizei, minim 3 zile, este necesară protecţia împotriva îngheţului. HASIT 
212 nu se utilizează la soclu sau în zona de contact cu solul. Nu se aplică pe suport 
cu umiditate vizibilă. Evitaţi grosimi ale stratului peste 4 mm (risc de fisuri). Dacă 
amestecarea cu apă durează prea mult există pericolul reducerii rezistenţei stratului 
final. În decursul prizei materialul trebuie protejat împotriva temperaturilor ridicate, a 
îngheţului şi uscării rapide. Prelucrarea pe suprafeţe mari, în special la exterior 
trebuie evitată, datorită riscului fisurilor. Formarea pungilor la aplicarea pe suporturi 
etanşe, cu densitate mare, fără absorbţie nu sunt defecte ale produsului, sunt 
cauzate direct de umiditatea care nu poate fi eliminată. Înainte de aplicare stratul 
suport trebuie să fie uscat. 

   
   

  Măsuri de siguranţă: Produsul conţine var şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul cu 
ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat 
spălată. În cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. 
Sunt necesare ochelari şi mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

   
   

  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informaţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   

 
 


