HASIT Verfestiger

Pentru intarirea suporturilor minerale, zidarie si tencuiala

HASIT Verfestiger:

Solutie alcalina pentru intarire pe baza de silicat de potasiu, permeabil, fara aditivi
pentru respingerea apei. Produsul are efect complet numai acolo unde suportul
contine inca var.

Utilizare: Pentru intarirea zidariei si tencuielilor pe baza de var, pentru suprafete de beton cu
textura nisipoasa, la interior si exterior.
In combinatie cu cimentul actioneaza ca liant rapid pentru etansarea fisurilor ce
conduc apa, la constructii subterane.

Livrare: in recipienti de plastic, 5 sau 10 litri.

Depozitare /
Valabilitate:

12 luni de la data productiei. Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in spatii
uscate, racoroase, pe paleti de lemn, in spatii uscate cu umiditate relativa maxim
65%..

Suportul:

Suportul trebuie sa fie mineral, sa contina var, sa fie curat si rezistent. Scurt inaintea
utilizarii suportul trebuie udat cu lapte de var sau apa. La suporturi dificile trebuie
realizata o suprafata de proba pentru evaluarea efectului.

Prelucrare:

Daca suportul contine putin var, acesta trebuie udat cu lapte de var (1 kg var : 20 litri
apa). Se aplica HASIT Verfestiger cu rola sau prin gprituire pana la saturarea
completa a suportului.

Pentru straturi ulterioare se impune un timp de uscare de minim o zi.

Important:

Sticla si suprafetele sensibile trebuie acoperite pentru a preveni stropirea accidentala.
Produsul nu se aplica la temperaturi ale suportului sau aerului sub +8° C sau peste +
25°C. Suporturile trebuie udate prealabil aplicarii. Pe perioada prelucrarii $i minim 24
de ore trebuie asigurata protectia impotriva inghetului, a ploii, razelor solare directe
etc. Nu sunt excluse definitiv colorari ale suportului. Informatiile din aceasta fisa
tehnica redau experienta noastra cu acest produs pana in prezent. Produsele HASIT
precum si materiile prime componente sunt monitorizate continuu in laboratoarele
proprii, asiguram astfel o calitate constanta. Serviciul nostru de consultanta va sta la
dispozitie pentru intrebari referitoare la aplicarea produsului si demonstratii.

Date tehnice:

Consum: cca. 0,5 — 1,0 litri / m?
Aceste valori au la baza experienta acumulata la utilizarea produsului, consumul
poate fi diferit in functie de natura stratului suport si modul de aplicare.

Densitate: cca. 1,15 kg / dm®
Valoare pH: cca.11-18
Culoare: transparent
Pentru curatare: apa

Masuri de siguranta:

Produsul contine silicat de potasiu si in stare proaspata reactioneaza alcalin. Iritant.
Risc de leziuni oculare grave. Evitati contactul cu ochii si pielea. Protejati ochii si
pielea. Pielea stropitd accidental trebuie imediat spalata. In cazul contactului cu ochii
se spala cu multa apa si se consulta medicul. Sunt necesare ochelari si manusi de
protectie. Nu lasati la indeméana copiilor.
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