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DURAZIV LM 72

SAPA AUTONIVELANTA 2-20 mm

Parchet laminat, mocheta, linoleum

o Pentru suporturi noi si vechi, inclusiv denivelate - fara fisuri sau contractii chiar si in straturi mai groase
Asigura o suprafata perfect plana si fara pori

Circulabila dupa cca. 12 ore de la aplicare

o  Recomandata pentru pardoseli incalzite

Se aplica la interior pe suprafete minerale uscate

Domeniul de aplicare

DURAZIV LM 72 DURAPLAN este un mortar pe baza de lianti minerali si polimeri modificati, aditivat cu Kauciuc®, ce fi
confera proprietati optime de nivelare, fara risc de contractii, in strat de 2-20 mm, pentru constructii noi si renovari.

DURATIY Are o consistenta fluida si permite obtinerea unor suprafete perfect plane, fara pori si fara fisuri, chiar si turnat in
@ straturi mai groase pentru egalizarea suporturilor vechi, denivelate. Se recomanda ca strat-suport pentru parchet

laminat, covoare de PVC, linoleum, mocheta, placi ceramice, de piatra naturald sau marmura, in regim de trafic

Sapa autonivelanta 2-20mm norma|_

LM 72 Estg destinat nivelarii si egalizarii la intgrior a sapelor de s‘ulfat de calciu, Tagnezit, asfalt tgrnaﬂt, sap.elor cu uscare

DURAPLAN rapida, suprafetelor uscate pe baza de ciment, noi sau vechi. Se poate folosi in cazul pardoselilor incalzite, dar nu este

recomandat pe suporturi din material plastic sau metal.

Pregatirea suportului (ATENTIE! Aceasta etapa este foarte importantal)
Suportul trebuie sa fie uscat uniform (umiditatea reziduala masurata in suportul pe care se aplicd, la 2-3 cm adancime sa nu fie mai mare de 29),
neinghetat, lipsit de substante antiaderente (praf, uleiuri, grasimi, decofrol, bitum, urme de adezivi, etc.), sa fie solid si rezistent (s& nu sune a gol, sa nu
fie staramicios, la ciocanire sau la zgariere s nu se desprinda particule mari). Toate substantele care impiedica aderenta se vor indeparta prin slefuire,
frezare sau sablare. Se recomanda ca rezistenta la compresiune a suportului sa fie minimum 15 N/mm?.
Denivelarile mici si gaurile de pana la 40 mm se repara folosind mortarul rapid de reparatii DURAZIV PM 47. Fisurile, daca exista, se largesc apoi se
umplu si se niveleaza folosind DURAZIV PM 47.
Dupa verificarea si pregatirea suportului se va aspira foarte bine suprafata acestuia si se va aplica amorsa adecvata tipului de suport cu pensula sau
trafaletul. Suporturile absorbante se trateaza cu amorsa penetranta speciala pentru sape DURAZIV IP 70 nediluata (se vor aplica doua sau mai multe
straturi de amorsa, in functie de absorbanta suportului). Suporturile neabsorbante se vor trata cu DURAZIV CONTACT. Sapa autonivelanta se va aplica
a doua zi dupa ce s-a amorsat suportul.

Parchet laminat, mocheta, linoleum

25kg

Preparare si aplicare

Continutul unui sac intreg se presara in 5,8 litri de apa curata, la temperatura obisnuita. Nu se vor prepara jumatati de sac sau cantitati partiale. Se
omogenizeaza folosind un mixer electric (bormasina cu amestecator), reglat la turatie mica.

Dupa un timp de asteptare de cca. 3 - 5 minute se reomogenizeaza.

Se va urmari ca mortarul preparat sa aiba un aspect omogen, de culoare gri. In cazul supradozajului de apa, se va observa la suprafata acestuia
separarea unei spume consistente de culoare alba, caz in care se va proceda la adaugarea de produs pulbere si la remixare pentru a restabili echilibrul
pastei.

Mortarul fluid obtinut se aplica in zig-zag peste suport, in fasii de cca. 20 cm latime, intr-o grosime de maxim 20 mm. Grosimea medie recomandata
pentru stratul de sapa autonivelanta este de 10 mm. In zonele mai greu accesibile, mortarul va fi intins cu o gletiera sau cu o mistrie cu dinti subtiri.
Pentru a obtine o suprafata perfect neteda, fara pori, suprafata proaspat turnata trebuie dezaerata trecand peste ea cu o rola cu tepi.

Indicatii si recomandari

Pe durata prepararii, aplicarii si prizei, temperatura aerului, a mortarului si a suportului trebuie sa fie de cel putin +5°C si maxim +30°C. Temperatura
optima de aplicare este intre +15°C si +25°C, cu o umiditate relativa a aerului intre 50 si 75%.

Dupa turnare, sapa autonivelanta se protejeaza de uscarea prea rapidd, de expunerea directa la razele solare, de curenti de aer (la turnare si in primele
3-4 ore se vor mentine ferestrele si usile inchise), de caldura excesiva, de nghet si aer uscat.

Umiditatea scazuta a aerului si/sau temperaturile mai ridicate accelereaza uscarea produsului iar umiditatea ridicata a aerului si/sau temperaturile mai
scazute intarzie uscarea. O uscare prea rapida si neuniforma a produsului poate genera aparitia fisurilor.

Sapa devine circulabila pentru trafic usor dupa cca. 12 ore. Finisarea prin acoperire cu covoare PVC, mocheta sau parchet laminat se poate face dupa
24 ore pentru grosimi de strat pana la 5 mm. Pentru grosimile de strat mai mari de 5 mm se va considera un timp de uscare de 24 ore pentru fiecare
milimetru suplimentar.

Nu se va utiliza la exterior sau in spatii umede. Este interzisa amestecarea mortarului cu alte materiale. Curatarea uneltelor se face cu apa curata imediat
dupa folosire.Punerea in opera a produsuluiimpune respectarea normelor si standardelor in vigoare.
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Asigurarea calitatii

Calitatea produsului este asigurata prin incercari initiale de tip si prin verificari permanente in laboratorul DURAZIV si in institutele
autorizate din tara. Sistemul de management al calitatii este certificat si evaluat periodic de catre organismul de certificare TOV
Hessen avand ca referinta SR EN IS0 9001 ,,Sisteme de management al calitatii. Cerinte.”.

Consum orientativ: Ambalare: Depozitare: Termen de valabilitate:

cca. 1,5 kg/m? x mm grosime saci de 25 kg In spatii acoperite, fara expunerela 12 luni de la data fabricatiei

ploaie sau soare inscrisa pe ambalaj

Proportia amestecului cca. 9,8 | apa la 25 kg pulbere
Timp de maturare 3-5 minute

Timp de punere in opera = 25-30 minute
Temperatura optima de punere in opera +5°C...+30°C
Circulabila, dupa cca. 12 ore
Rezistentd maxima, dupa 28 dezile
Rezistenta la incovoiere (SR EN 13892-2) > 6 N/mm?
Rezistenta la compresiune (SR EN 13892-2) > 20 N/mm?
Aderenta la suport (SR EN 13408) > 0,5 N/mm?
Clasificarea conform SR EN 13813 CA-C20-F6-B05

Pentru informatii complete si actualizate este necesara consultarea fisei tehnice de produs valabila la data folosirii acestuia. Indicatiile si prescriptiile cuprinse in fisa
tehnica de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului si nu pot inlocui calificarea si pregatirea executantului lucrarii. Producatorul garanteaza performantele
produsului, dar nu poate influenta conditiile si modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de catre utilizator, prin aplicatii practice, a faptului ca este sau
nu adecvat utilizarii avute in vedere si asumarea intregii responsabilitati ce poate deriva din folosirea acestuia.

incadrarea in clasa produselor chimice

Pericole si precautii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008

GHS 05

Fraze de pericol:

H318 - Provoaca leziuni oculare grave.
H315 - Provoaca iritarea pielii.

E ﬁy H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii.
<

H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Fraze de precautie:

P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

. P264 - Spélati-va bine pe maini dupa utilizare.

Pericol P280 - Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor.

P302+P352+P332+P313 - In caz de contact cu pielea, spalati cu multa apa si sapun. In caz de iritare a pielii,
consultati medicul.

GHS 07 P305+P351+P338+P337+P313 - In caz de contact cu ochii, clatiti cu atentie cu multa apa timp de mai multe
minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul. Continuati sa clatiti. Daca iritarea ochilor persista,
consultati medicul.

P261 - Evitati sa inspirati praful.

P304+P340+P312 - In caz de inhalare, transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus intr-o
pozitie controlabila pentru respiratie. Sunati la un centru de informare toxicologica sau un medic, daca nu va
simtiti bine.

P501 - Aruncati continutul / ambalajul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, in
conformitate cu legislatia In vigoare.

Atentie

Produs de DURAZIV SRL
c € Sos. Fagului nr. 21, Popesti-Leordeni, 077160 Jud. lifov, Romania
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
17 SREN 13813 E-mail: office@duraziv.ro; www.duraziv.ro
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